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Lamiera bombata a punta di
diamante — spessore mm 3
risvolti perim. da 25 mm

Scala 1:10

N.B.: — le misure sono espresse in millimetri;
— sard eseguita una ulteriore protezione
mediante verniciatura con pitture a
base di resine epossidiche

(23,55 kg/mq)
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Maniglione antipanico

Zanche per ammarro
nella muratura

—ianNnta Cameretto

N.B.: — le misure sono espresse in millimetri;
— sard eseguita una ulteriore protezione
mediante verniciatura con pitture a
base di resine epossidiche

Lamiera bombata a punta di
diamante — spessore mm 3
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Lucchetto tipo Yale in accigio inox a barra
trasversale e cifratura unica
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Sp. min. 4 mm
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Telaio a_murare Maniglia con serratura
% Angolare 50x50x6 a cifratura unica
(447 kg/m)
ESTERNO
Cerniera Lamiera bombata a punta di diamante
spessore 3mm (23,55 kg/mq)
Controtelaio/profilo di battuta
anta mobile
T 45x45x6
7 (3,85 kg/m)
Telaio anta mobile in fascione scatolare
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-
?////////////2 (7’3 kg / m)
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*FORATURE SU SQUADRE, PIASTRE, PROFILATI
esu/per C120 = 11 mm
estutte le altre = 9 mm

sBULLONERIA E BARRE FILETTATE
ebulloni, rondelle, dadi ciechi per C120 = M10
stutte le altre = M8

*MATERIALE BULLONERIA = INOX AISI 304

*MATERIALE CARPENTERIA METALLICA (profilati, lamiere, etc) = S275 (UNI-EN10224)
*TASSELLATURE CHIMICHE = RESINA "TIPO HILTI HIT C50” O EQUIVALENTE

*TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE IN OFFICINA, COMPRESO IL
PREASSEMBLAGGIO DI TUTTI |

PROFILATI, PRELIMINARMENTE ALLA ZINCATURA. DOPO LA ZINCATURA, E COMUNQUE AL
MONTAGGIO IN CANTIERE,

NON E AMMESSA ALCUNA SALDATURA, MA UNICAMENTE GIUNZIONI A FREDDO, TENENDO
CONTO ANCHE DELLE

GIUNZIONI DEI PARAPETTI etc.

Piantana IPE 100
+ VARIABILE * Sp. min. 4 mm
Corrimano DE 42.4
Sp. min. 2.9 mm
B e '
O
Profilo a C Sv.=340 mm
Spess. 3.0 mm
I == =1 I * = —_— R !
160 100 Grigliato
Piastra di fissaggio T
Sp. min. 10 mm
Piastra di fissaggio
Ente acque della Sardegna
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI R.A.S.
INTERVENTI STRUTTURALI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE OPERE SIMR
PRESCRIZIONI GENERALI

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE
SISTEMA TIRSO+-FLUMENDOSA

- RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PENSILE CONDOTTA
ADDUTTRICE PRINCIPALE
- OPERE DI SEZIONAMENTO

O K
giunto /B M
\)\
E U120 serie| normale .
(13.30 kg/m) 1.20 Giuntol A
] 2.80
E 1
] i
I G
x;\iu Nnto B
Giunto B ”
G _
OO
0O | O\
O | N
Giunzione
: trave C120/trave C120
Giunto A /
FISSAGGIO TIPO
iatt Id (battut ialiat ) SERRAGGIO PIASTRA/MURO SERRAGGIO PROFILO/PROFILO
S0x5 (E,eii 3 ,r1€8 kg/;)o ST E PROFILO/PIASTRA
Grigliato 1 L1 barra filettata  trave C120 bullone filettato
tpo—o—vo 00 U U - resina piastra
91» L\ rondella piatta
TRAVE — €120 | ] .
Ul el | :
Mo S |
dado esagonale
i 1 rondella piatta cieco
+—35 Lol dado esagonale dado esagonale
Angolare in acciaio zincato .
Sezione 5P & mm Pianta
Giunzione a sguadra
: trave C120 /trave C120
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