
VIA   MAMELI

PIANTA PIANO PRIMO: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO CONDUTTURE

 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

POSA TIPO 31/32:

CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA

E CAVI MULTIPOLARI

(O UNIPOLARI CON GUAINA)

IN CANALI POSATI SU  PARETE
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supporto a soffitto

canala doppio scomparto
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linea dati

linea potenza

scatola derivazione

corrugato con cavi dati all'interno

 tramezzo

calata linea dati su

canala  40 x 17 x 1

scatola derivazione

entra/esci

scatola quadretto

uffici

corrugato annegato su tramezzo

con cavo potenza all'interno

 tramezzo

Schema unifilare topografico condutture -

situazione di progetto
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PIANTA PIANO TERRA: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO  CONDUTTURE

 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

scatola derivazione

entra/esci

corrugato con cavi dati all'interno

 tramezzo

calata linea potenza

canala  40 x 17 x 1

controsoffitto

pendini sostegno controsoffitto

pendini sostegno controsoffitto

Allegato

E. 25

PROGETTO ESECUTIVO

1:100SCALA

Progettista impianti elettrici : ing. Marco Cordeddu

Progettista opere civili: p.i. Roberto Salgo

Il Direttore del Servizio Dighe

Ing. Antonio Loche

Responsabile del Procedimento: ing. Enrica Palomba

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO

UFFICIO  SITI  IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing.jr Piergiorgio Cadeddu

Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna


