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VIA   MAMELI

PIANTA PIANO TERRA: SCHEMA TUBATURA GAS CONDIZIONAMENTO

 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

PIANTA PIANO PRIMO: SCHEMA TUBATURA GAS CONDIZIONAMENTO

 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

COND 1
Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

COND 3

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

AL PT

COND 4

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

10+9+4 m

6+13 m

7+10 m

9+12+5 m

9+3+7 m

COND 2

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

6+5+9 m

COND 5

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

12+9+13 m

COND 6

COND 8

Rame coibentatoLinea di alimentazione  Split

13+11+6 m

CENTRO

PT DX

PT SX

SUD DXSUD SX

PT DX PT SX

3
2.7

2

2.5

2

3/8" - 1/4"

SUD SX

COND 7

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

SPLIT 9000 BTU  A = 716 - B = 300 - C = 193

SPLIT 12000 BTU  A = 804 - B = 300 - C = 193

gabbia anti

volatili

0.5

SUD DX

CENTRO

GABBIA ANTI VOLATILI

Allegato

PROGETTO ESECUTIVO

E. 21

1:100SCALA

Progettista impianti elettrici : ing. Marco Cordeddu

Progettista opere civili: p.i. Roberto Salgo

Il Direttore del Servizio Dighe

Ing. Antonio Loche

Responsabile del Procedimento: ing. Enrica Palomba

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO

UFFICIO  SITI  IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing.jr Piergiorgio Cadeddu

Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna


