Ente abbas de Sardigna

Ente acque della Sardegnaj:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO
UFFICIO SITI IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)
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AVANQUADRO ELETTRICO GENERALE

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SITUAZIONE DI
PROGETTO: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO
FORZA MOTRICE INVERTER/SPLIT - PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

Allegato
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QUADRO ELETTRICO GENERALE P.P.
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QUADRETTO TIPO UFFICI

LINEA ASCENDENTE

SCALA 1:100
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CONDUTTORE ENTRO TUBO INCASSATO SU MURATURA

CONDUTTORE ENTRO CANALINA ANCORATO SU MURATURA

UNITA® TERMICA INTERNA

UNITA® TERMICA ESTERNA MULTISPLIT

PIANTA PIANO TERRA: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO CONDIZIONAMENTO

STATO DI PROGETTO Scala 1:100
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LINEE ALIMENTAZIONE INVERTER

PIANTA PIANO PRIMO: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO CONDIZIONAMENTO
FG70ML 1x1.5,2.5,4,6 mmq FG7ML 10,16,25 mmq : |
STATO DI PROGETTO Scala 1:100 (Formazione cavo) o
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POSA TIPO 31/32: A
CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA -

E CAVI MULTIPOLARI
(O UNIPOLARI CON GUAINA)
IN CANALI POSATI SU PARETE

VIA  MAMELI

SPLIT 9000 BTU A=716-B=300-C =193

-
|
.
% ACA
-
-
.
/

SPLIT 12000 BTU A=804-B=300-C =193

2.5 kW
3.5 kW

LINEA N. LUNGHEZZA m DESCRIZIONE LINEA FORMAZIONE E TIPO POSA
COND1I | 7T 35 m Linea di alimentazione da Quadro P.P Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
COND2 | s 30m Linea di alimentazione da Quadretto PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
COND3 | T 23 m Linea di alimentazione da Quadretto PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
COND4 | 7T 15m Linea di alimentazione da Quadro PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
CONDS | e 20m Linea di alimentazione da Quadro PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
CONDGE6 | 7T 15m Linea di alimentazione da Quadro PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
CONDT? | 16 m Linea di alimentazione da Quadro PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))
CONDS8 | 16 m Linea di alimentazione da Quadro PP Cavo FG70M1 1X(2X6+(1G6))

LINEE ALIMENTAZIONE SPLIT
LINEA N. LUNGHEZZA m DESCRIZIONE LINEA FORMAZIONE E TIPO POSA

10+49+4 m

COND1I | T Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
9+12+5m

COND2 | s Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
6+5+9 m

COND3 | T Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
9+43+7 m

COND4 | —mmmmm o Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
7+10 m

CONDS | Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
6+13 m

CONDGE | T Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
13+11+6 m

cono7r | e Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))
12+9+13 m

CONDE8 | s Linea di alimentazione Split Cavo FG70M1 1X(2X4+(1G4))




