
UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

1

R - S - T - N

INTERRUTTORE

GENERALE

380

-

-

4X50

CURVA C

6

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

N07V - K

16

7

CANALA

NOTE

TOTALE FOGLI N. 1

SEGUE  1FOGLIO  1

REVISIONE

COMMESSATITOLO

Ente Acque della Saredegna

ELABORAZIONE GRAFICA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
QUADRO ELETTRICO

GENERALE P.P. LOC. EX ESIT

DALL'INTERRUTTORE
GENERALE
P.TERRA

Id Id Id Id Id

2

R1-S1-T1-N1

Q.UFFICI SX

NORD

4-5-6-7-8-18

380

-

-

4X25

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R-S-T-N

FG7M1

10

33

CANALA

4 X 16

3

R2-S2-T2-N2

Q.UFFICI DX

NORD

1-2-3-15

380

-

-

4X25

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R-S-T-N

FG7M1

10

33

CANALA

4

R3-S3-T3-N3

Q.UFFICI  

SUD

10-11-12-13-14

380

-

-

4X25

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R-S-T-N

FG7M1

10

10

CANALA

5

R4 -N4

BAGNI

LATO NORD

FM

220

-

-

2X16

CURVA C

4,5

0.03

-

-

-

-

-

R- N

FG70M1

4

29

CANALA

6

S5 -S5

BAGNI

LATO SUD

FM

220

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S- N

FG70M1

4

7

CANALA

8

R7 -N7

QUADRO LOCALE

STAMPANTI

PLOTER (9)

220

-

-

2X16

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

-

R- N

FG70M1

4

10

CANALA

Id Id Id

13

T12 - N12

PRESE

CORRIDOIO

LATO NORD

220

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

T - N

FG70M1

2.5

20

CANALA

14

R13 - N13

PRESE

CORRIDOIO

LATO SUD

220

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

2.5

17

CANALA

9

R8 -N8

ILLUM. NORM.BAGNI

CORRIDOIO 

LATO NORD

220

-

-

2X10

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

2.5

33

CANALA

7

R6 - N6

QUADRO

LOCALE 

RACK-UPS

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

2.5

10

CANALA

10

R9 -N9

ILLUMINAZIONE

SICUREZZA

NORD

230

-

-

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

1.5

33

CANALA

Id

11

R10 -N10

ILLUM. NORM.BAGNI

CORRIDOIO 

SUD

220

-

-

2X10

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

2.5

33

CANALA

12

R11 -N11

ILLUMINAZIONE

SICUREZZA

SUD

230

-

-

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

1.5

33

CANALA

X3

1/1

R - S - T - N

MULTIMETRO

380

-

-

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

N07V - K

1.5

Id Id

16

R14 - N14

CONDIZIONAMENTO

3

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

30

CANALA

17

S14 - N14

CONDIZIONAMENTO

1

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

30

CANALA

18

T13-N13

CONDIZIONAMENTO

2

400

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG7M1

6

20

CANALA

1 2 3 4 5 6

A

B

C

7 8 9

D

10 11

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

1

R - S - T - N

INTERRUTTORE

GENERALE

380

-

-

4X32

CURVA C

6

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

FG7M1

16

1

CANALA

NOTE

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

TOTALE FOGLI N.1

SEGUEFOGLIO  1

REVISIONE

COMMESSATITOLO

Ente Acque della Saredegna

ELABORAZIONE GRAFICA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
QUADRO ELETTRICO

GENERALE P.T. LOC. EX ESIT

DALL'INTERRUTTORE
GENERALE
P.TERRA

Id Id Id Id Id

2

R1-N1

Q.UFFICIO

B

SALA RIUNIONI

230

-

-

2X25

CURVA C

4.5

0.3

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

6

6

CANALA

4 X 16

3

S2 - N2

Q.UFFICIO

C

230

-

-

2X25

CURVA C

4.5

0.3

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

15

CANALA

4

T3 - N3

Q.UFFICIO

D

230

-

-

2X25

CURVA C

4.5

0.3

-

-

-

-

-

-

T - N

FG70M1

6

15

CANALA

6

S5 - N5

PRESE BAGNI E

LOCALE

CONSEGNA

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

4

6

CANALA

Id

7

R8 -N8

ILLUM. NORMALE

 E SICUREZZA

CORRIDOIO

20

-

-

2X10

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

2.5

10

CANALA

8

R8 -N8

ILLUMINAZIONE

CORRIDOIO

230

-

-

-

-

-

-

-

-

R - N

FG70M1

2.5

33

CANALA

1/1

R - S - T - N

MULTIMETRO

380

-

TA 40/5

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

FG70M1

1.5

X3

10

S8 - N8

PRESE

CORRIDOIO

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

2.5

10

CANALA

5

T3 - N3

Q.UFFICIO

E

230

-

-

2X25

CURVA C

4.5

0.3

-

-

-

-

-

-

T - N

FG70M1

6

15

CANALA

Id

9

S5 - N5

ILLUMINAZ. BAGNI E

LOCALE

CONSEGNA

230

-

-

2X10

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

4

6

CANALA

11

S8 - N8

RISERVA

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

1.5

-

CANALA

IdId IdId

12

S8 - N8

RISERVA

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

1.5

-

CANALA

IdId

13

S8 - N8

RISERVA

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

1.5

-

CANALA

IdId

14

R - S - T - N

RISERVA

230

-

-

4X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

1.5

-

CANALA

IdId

7 8 9

40/5

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

1 2 3

A

B

C

D

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
QUADRO ELETTRICO

AVANQUADRO GENERALE

QUADRO
FORNITURA E MISURA

DISTRIBUTORE

4 X 25

1

R - S - T - N

CONTATORE

380

-

-

16

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

FG7M1

25

kWh

2

R1-S1-T1-N1

PIANO

PRIMO

380

-

-

4X63

CURVA C

10

0,3 TIPO S

-

-

-

-

-

-

R-S-T-N

FG7M1

16

25

CANALA

3

R2-S2-T2-N2

PIANO

TERRA

380

-

-

4X40

CURVA C

10

0,3 TIPO S

-

-

-

-

-

-

R-S-T-N

FG7M1

16

10

CANALA

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

1

R - N

INTERRUTTORE

GENERALE

230

-

-

2 X 20

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

6

3

-

1 2 3

A

B

C

D

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
CENTRALINO TIPO

STANZE

2

R - N

RISERVA

230

-

-

2 x 6

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

2.5

3

CANALA

3

R - N

LINEA

PRESE

230

-

-

2 x 16

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

2.5

3

CANALA

4

R - N

LINEA

LUCI

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

2.5

3

CANALA

Id

DAL QUADRO ELETTRICO
GENERALE
P.PRIMO

3 X 6

4 X 10 4 X 10
1 X 10 GV 1 X 10 GV

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

R - N

INTERRUTTORE

GENERALE

230

-

-

2 X 20

CURVA C

4.5

0.03 TIPO A

-

-

-

-

-

-

R

FG7M1

6

3

-

1 2 3 4 5

A

B

C

D

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
CENTRALINO

LOCALE DATI

Id

DAL QUADRO ELETTRICO
GENERALE
P.PRIMO

3 X 6

4 X 10 4 X 10
1 X 10 GV 1 X 10 GV1 X 10 GV

UPS
3 KVA

R - N

LINEA

RACK0

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

4

3

CANALA

R - N

LINEA

RACK SUD

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

4

15

CANALA

R - N

LINEA

RACK NORD

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

4

35

CANALA

R - N

GENERALE

LINEA

PRIVILEGIATA

230

-

-

2 x 16

CURVA C

4.5

0,03

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

4

2

CANALA

Id

R - N

LINEA

RACK TERRA

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

FG70M1

4

18

CANALA

Installato fuori quadro

15

R4-S4-T4-N4

GENERALE

CONDIZIONAMENTO

380

-

-

4X32

CURVA C

6

-

-

-

-

-

-

-

R-S-T-N

FG7M1

10

2

CANALA

19

R15-N15

CONDIZIONAMENTO

4

400

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

20

CANALA

Id Id Id

20

S15 - N15

CONDIZIONAMENTO

6

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

20

CANALA

12

Id

21

T16 - N16

CONDIZIONAMENTO

5

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

20

CANALA

Id

21

R17 - N17

CONDIZIONAMENTO

8

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

20

CANALA

Id

21

S17 - N17

CONDIZIONAMENTO

7

230

-

-

2X16

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

S - N

FG70M1

6

20

CANALA

13

Allegato

E. 12

PROGETTO ESECUTIVO

1:100SCALA

Progettista impianti elettrici : ing. Marco Cordeddu

Progettista opere civili: p.i. Roberto Salgo

Il Direttore del Servizio Dighe

Ing. Antonio Loche

Responsabile del Procedimento: ing. Enrica Palomba

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO

UFFICIO  SITI  IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing.jr Piergiorgio Cadeddu

BOBINA DI
MINIMA TENSIONE

BOBINA DI
MINIMA TENSIONE

UPS
1 KVA

Id Id

L3/30 400+N
30kA

classe T2
indicatore

di performance
ff(funzione fusibile

integrata)

50/5

Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna


