
VIA   MAMELI

VIA   MAMELI

PIANTA PIANO TERRA: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO LINEA ILLUMINAZIONE ORDINARIA
 STATO DI PROGETTO Scala 1:100 PIANTA PIANO PRIMO: SCHEMA UNIFILARE ILLUMINAZIONE ORDINARIA

 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

LINEA N.

Luci Servizi Linea di alimentazione  da Quadro Generale P.T. a servizi

Linea di alimentazione dal Quadro uffici Luci uffici PP

Cavo FG70M1 1(2x2.5+(1G2.5)) 

Cavo FG70M1 1(2x2.5+(1G2.5)) 

POSA TIPO 31/32:

CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA

E CAVI MULTIPOLARI

(O UNIPOLARI CON GUAINA)

IN CANALI POSATI SU  PARETE

6 m



Enel

Enel

Luci Corridoio Linea di alimentazione  da Quadro Generale P.T. a corridoio Cavo FG70M1 1(2x2.5+(1G2.5)) 

10 m

Linea di alimentazione dal Quadro uffici Luci uffici PT Cavo FG70M1 1(2x2.5+(1G2.5)) 

15 m

40 m

Linea di alimentazione dal Quadro PP a corridoio NordLuci Corridoio N PP Cavo FG70M1 1(2x2.5+(1G2.5)) 

40 m

Luci Corridio S PP

20 m

Linea di alimentazione dal Quadro PP a corridoio Sud Cavo FG70M1 1(2x2.5+(1G2.5)) 

Disano 841 Minicomfort LED R Disano 841 led R CLD CELL-D bianco

DESCRIZIONE LINEA FORMAZIONE  E TIPO POSALUNGHEZZA m

Allegato

E. 14

PROGETTO ESECUTIVO

1:100SCALA

Progettista impianti elettrici : ing. Marco Cordeddu

Progettista opere civili: p.i. Roberto Salgo

Il Direttore del Servizio Dighe

Ing. Antonio Loche

Responsabile del Procedimento: ing. Enrica Palomba

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO

UFFICIO  SITI  IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing.jr Piergiorgio Cadeddu

Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna


