
VIA   MAMELI

P.T.
Verso collettore principale

PIANTA PIANO TERRA: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO  DORSALI

 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

PIANTA PIANO PRIMO: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO IMPIANTO DI TERRA
 STATO DI PROGETTO Scala 1:100

ARRIVO DA COLLETTORE Q.E.G. P.Primo

POSA TIPO 31/32:

CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA

E CAVI MULTIPOLARI

(O UNIPOLARI CON GUAINA)

IN CANALI POSATI SU  PARETE

Morsetto di

interconnessione

con dadi e bulloni

Corda di terra

Corda di terra

Corda di terra di

derivazione

Morsetto di

interconnessione

a clampare

Corda di terra di

derivazione

PARTICOLARE DERIVAZIONE DAL CONDUTTORE DI TERRA
PRINCIPALE

Tassello ad espansione

PARTICOLARE COLLETTORE DI TERRA

Capicorda

a pinzare

Dorsale di terra corda

di rame isolata

Derivazione di terra in

corda di rame isolata

Bullone di fissaggio della

piastra alla parete

Isolatore



TIPOLOGIA DI COLLETTORE  DI TERRA PP

al collettore principale di

terra locale consegna

DISPOSITIVO DI

APERTURA

(SEZIONATORE)

TIPOLOGIA DI COLLETTORE  DI TERRA PT

al collettore principale di

terra locale consegna

DISPOSITIVO DI

APERTURA

(SEZIONATORE)

TIPOLOGIA DI COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

AL SEZIONATORE DI

TERRA CONDOMINIALE

DISPOSITIVO DI

APERTURA

(SEZIONATORE)

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS

DIMENSIONI 40x40 CARRABILE

CORDA DI RAME 

NUDA Ï35mmq

DIMENSIONI1500x50x5x50mm

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO

N.B.    AL COLLETTORE DI TERRA ANDRANNO  A COLLEGARSI

TUTTE LE PARTI METTALICHE CHE POTREBBERO, IN CASO

 DI GUASTO DELL'ISOLAMENTO DEI CONDUTTORI,ANDARE  IN TENSIONE.

PER QUESTO MOTIVO DOVRANNO ESSER COLLEGATI AL COLLETTORE

DI TERRA LE TUBAZIONI METTALLICHE DI ACQUA ED ALTRI FLUIDI, LE

PARTI METTALLICHE DELLA CANALA PORTA CAVI E I FERRI DI ARMATURA

DELLA STRUTTURA.

POZZETTO PEDONABILE

                 IN CLS

PIANTA PIANO TERRA: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO IMPIANTO DI TERRA

 STATO ATTUALE Scala 1:100
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ARRIVO DA PIANO PRIMO

sezionatore

ex ESIT

picchetto

condomonile

CALATA CONDUTTORE DI PROTEZIONE DAL P.PRIMO

COLLETTORE DI  TERRA EX ESIT

COLLETTORE DI  TERRA CONDOMINIALE

COLLETTORI DI  TERRA EX ESIT E CONDOMINIALE

sezionatore

condominiale

picchetto ex

ESIT

PIANTA PIANO PRIMO: SCHEMA UNIFILARE TOPOGRAFICO IMPIANTO DI TERRA

 STATO ATTUALE Scala 1:100

Verso sezionatore
di terra EX ESIT

conduttore di terra in cavo  entro tubo corrugato
passante su prospetto esterno verso il sezionatore di terra
nel cortile al P.T

LINEA N.

Cavo N07VK  (1G25)  Ï 32   

LINEA  DAL COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE  AI DISPERSORI

DESCRIZIONE LINEA FORMAZIONE  E TIPO POSA

IDENT. GRAFICA

ARRIVO DA PIANO PRIMO

sezionatore

ex ESIT

picchetto

condomonile

sezionatore

condominiale

picchetto ex

ESIT

Cavo N07VK  (1G35)  Ï 32   

LINEA DI COLLEGAMENTO TRA I DISPERSORIESISTENTI

Allegato

E. 13

PROGETTO ESECUTIVO

1:100SCALA

Progettista impianti elettrici : ing. Marco Cordeddu

Progettista opere civili: p.i. Roberto Salgo

Il Direttore del Servizio Dighe

Ing. Antonio Loche

Responsabile del Procedimento: ing. Enrica Palomba

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO

UFFICIO  SITI  IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing.jr Piergiorgio Cadeddu

Ente acque della Sardegna

Ente abbas de Sardigna


