
UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

-

INTERRUTTORE

GENERALE

380

-

-

4

CURVA C

6

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

N07V - K

10

7

-

NOTE

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

TOTALE FOGLI N.

SEGUEFOGLIO

REVISIONE

COMMESSATITOLO

Ente Acque della Saredegna

ELABORAZIONE GRAFICA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
QUADRO ELETTRICO

GENERALE P.P. LOC. EX ESIT

Id

DALL'INTERRUTTORE
GENERALE
P.TERRA

Id Id Id Id Id Id Id

R0 - N0

STANZA NÁ

10-11-12-14

230

-

-

2 x 40

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

ABB

S1 - N1

STANZA NÁ

8-9-15 RIPOST

230

-

-

2 x 40

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

ABB

T2 - N2

STANZA NÁ

2-3-7

230

-

-

2 x 40

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

ABB

R3 - N3

STANZA NÁ

1-4-5-6 

BAGNO 1 - 2

230

-

-

2 x 40

CURVA C

6

0.3

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

ABB

S4 - N4

LUCI

EMERGENZA 

230

-

-

2 x 20

CURVA C

6

0.03

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

BTICINO

S4 - N4

LUCI 

ANDITO

230

-

-

2 x 20

CURVA C

6

0.03

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

BTICINO

S4 - N4

INTERRUTTORE

????

230

-

-

2 x 20

CURVA C

6

0.03

-

-

-

-

-

-

R0

N07V-K

6

CANALA

BTICINO

4 X 16

BOBINA DI
MINIMA TENSIONE

F80E
BTICINO

PULSANTE
EMERGENZA

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

-

INTERRUTTORE

GENERALE

380

-

-

4 X 32

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

N07V - K

16

7

-

F84A/32 G43/32

BTICINO

NOTE

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

TOTALE FOGLI N.

SEGUEFOGLIO

REVISIONE

COMMESSATITOLO

Ente Acque della Saredegna

ELABORAZIONE GRAFICA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
QUADRO ELETTRICO

CONDIZIONAMENTO

Id

DAL QUADRO ELETTRICO
GENERALE P.P.

R - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

4 X 16

R - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

R - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

S - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

S

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

S - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

S

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

S - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

S

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

T - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

T

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

T - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

T

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

T - N

STANZA NÁ

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

T

N07V-K

2.5

CANALA

BTICINO

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

-

INTERRUTTORE

GENERALE

230

-

-

2 X 47

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

L1+L2+L3+N

N07V - K

4

7

-

E82A/47

BTICINO

NOTE

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

TOTALE FOGLI N.

SEGUEFOGLIO

REVISIONE

COMMESSATITOLO

Ente Acque della Saredegna

ELABORAZIONE GRAFICA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
QUADRO ELETTRICO

PIANO TERRA

R - N

LUCI ANDITO

230

-

-

2 x 20

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

4

CANALA

D813B/20

BTICINO

R - N

PRESE ANDITO

230

-

-

2 x 20

CURVA C

4.5

0.03

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

4

CANALA

D813B/20

BTICINO

R - N

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

2.5

CANALA

G8813A

BTICINO

R - N

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

S

N07V-K

2.5

CANALA

G8813A

BTICINO

R - N

230

-

-

2 x 10

CURVA C

4.5

-

-

-

-

-

-

S

N07V-K

16

CANALA

BTICINO

Id

DALL'INTERRUTTORE
GENERALE
P.TERRA

Id Id Id Id Id

4 X 16

BOBINA DI
MINIMA TENSIONE

F80E
BTICINO

PULSANTE
EMERGENZA

2 X 16

UTENZA

NUMERO INTERRUTTORE N

POTENZA kW

CORRENTE DI IMPIEGO (Ib)

A

NxA

INTERRUTTORE

TENSIONE V

kA

A

N. POLI x In

CARATTERISTICA

Icu

Idn

TIPO

In A

FUSIBILE

CONTATTORE (Ie)

A

Ie

TARATURA

A

REL£ TERMICO

VA

FASE

TIPO

SEZIONE mmĮ

LUNGHEZZA m

POSA

CAVO

NOTE

CIRCUITO

TRASFORMATORE

-

INTERRUTTORE

GENERALE

230

-

-

2 X 40

CURVA C

3

0.03

-

-

-

-

-

-

R

N07V - K

4

7

-

E82A/47

NOTE

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

TOTALE FOGLI N.

SEGUEFOGLIO

REVISIONE

COMMESSATITOLO

Ente Acque della Saredegna

ELABORAZIONE GRAFICA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
CENTRALINO TIPO

STANZE

R - N

VECCHIO 

CONDIZIONAMENTO

230

-

-

2 x 10

CURVA C

3

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

4

CANALA

S91A

R - N

LINEA

PRESE

230

-

-

2 x 15

CURVA C

3

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

4

CANALA

S91A

R - N

LINEA

LUCI

230

-

-

2 x 15

CURVA C

3

-

-

-

-

-

-

R

N07V-K

2.5

CANALA

S91A

Id

DAL QUADRO ELETTRICO
GENERALE
P.PRIMO

Id

2 X 6

IMPIANTO ELETTRICO SITUAZIONE

ATTUALE: SCHEMA UNIFILARE QUADRI -

RILIEVO FOTOGRAFICO

Allegato

E. 5

PROGETTO ESECUTIVO

1:100SCALA

Progettista impianti elettrici : ing. Marco Cordeddu

Progettista opere civili: p.i. Roberto Salgo
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Ing. Antonio Loche

Responsabile del Procedimento: ing. Enrica Palomba
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UFFICIO  SITI  IN VIA MAMELI 97 (EX ESIT/ARGEA)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing.jr Piergiorgio Cadeddu
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